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digitalPanneaux Écrans

CARACTÉRISTIQUES
Panneau écran mélaminé double face haute qualité ép. 25 mm, norme PEFC.

Classement au Feu : M3.

Support panneau de particules densité ±640 kg/m3.

2 modèles :

- Panneaux écrans latéraux : rectangulaire, avec angles arrondis et avec échancrure + angles arrondis

- Panneaux écrans frontaux : avec angles droits ou arrondis

Fixations non incluses. 2 modèles : 

- Lot de 2 pieds stabilisateurs 

- Pinces de fixation : modèles à prévoir en fonction du modèle du panneau et de la gamme de bureaux.

FINITION
3 modèles :

- Mélaminé : panneau mélaminé brut sans revêtement

- Tissu standard :  panneau mélaminé tapissé tissu

-  Tissu acoustique : panneau mélaminé tapissé tissu avec mousse phonique ép.15 mm 

de chaque côté de la paroi et revêtement tissu.

COLORIS 

Revêtement tissu disponible en 41 coloris.

TISSU STANDARD OU ACOUSTIQUE

MÉLAMINÉ   Ép.25 mm

 CLASSIQUE 

 
BL
Blanc

 
GG
Grège

 
LG
Light Grey

 
AC
Acacia

 
CL
Chêne Clair

EB
Ébène Ash 

 
NY
Noyer Naturel

 
WA
Walnut Ambré

 FOREST 

 
HA
Chêne Brut

Coloris mélaminés :
assortis aux gammes  

de bureaux

FIxation sur pieds
ou avec pinces :

pour créer des zones 
fixes ou mobiles

Grand choix :
Nombreuses dimensions et 
finitions et + de 50 coloris

  POINTS FORTS

Modèle phonique :
absorption acoustique 

importante

  
8ANS

• GARANTIE •    

Cura, Rivet

Alfa, Omega OPTIONS
Broderie logo
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MODÈLES ET DIMENSIONS

PANNEAUX ÉCRANS FRONTAUX

PANNEAUX ÉCRANS LATÉRAUX

Rectangulaire
Finition mélaminée

80/120/140/160/180

44

Rectangulaire
Finition tissu standard

ou acoustique

80/120/140/160/180

44

Échancrures 
et angles arrondis

Finition tissu acoustique

120/140/160/180

44/60

Angles arrondis
Finition tissu acoustique

80/120/140/160/180

44/60

Pour H.44 cm
Finition tissu acoustique

70/80

40,4

Pour H.44 cm
Finition mélaminée

70/80

40,4

Pour H.44 cm
Finition tissu standard

70/80

40,4

Pour H.60 cm
Finition tissu acoustique

55,7

77,5

PINCES DE FIXATION
Panneaux écrans mélaminés, tissu 

standard et acoustique 

Panneau 
frontal

Panneau 
d’extrémité

Panneau 
intermédiaire

PIEDS STABILISATEURS

  TOUTES 
LES GAMMES

PINCES DE FIXATION

  FLEX’UP

Plan droit

Postes face à face

  OPTIM’ 

Plan droit

Postes face à face

  PARIS

Plan droit

Postes face à face

  CINÉTIC

Plan droit

Plateaux fixes

Plateaux coulissants 
Cinétic Arche uniquement

Postes face à face

 Plateaux fixes

Plateaux coulissants 
Cinétic Arche uniquement

  INÉO

Plan droit

Postes face à face

  STAR Plan droit

PINCES UNIVERSELLES DE FIXATION 
pour postes de 12 à 38 mm - Ajustable par vis de serrage avec bouton étoile - patin plastique de protection

  TOUTES LES GAMMES
Lot de 2 pinces  

universelles réglables
PPEU GA

90 € HT + EC 0,05 

Lot de 2 pinces 
PPES BL, GA ou NO

65 € HT + EC 0,05

Lot de 3 pinces
PPEID BL, GA ou NO

60 € HT + EC 0,02 

Lot de 2 pinces
PPEC BL, GA ou NO

40 € HT + EC 0,02 

Lot de 2 pinces
PPOB BL, GA ou NO

40 € HT + EC 0,02 

Lot de 2 pieds stabilisateurs 
Disponible en blanc uniquement 

PSPBL
75 € HT + EC 0,13
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